
 TC S.A. Capteurs, mesure et régulation de température

Une gamme de raccords à compression en 
acier inoxydable et en laiton conçus pour 
être utilisés avec des capteurs de 
température.  

Les versions à simple ou double ferrule 
sont disponibles dans une large gamme de 
tailles de filetage pour des diamètres 
allant de 0,5 mm à 21,3 mm. 

Raccords coulissants -  
Séries SF et DF



2 TC s.a.  Tel: +33 (0)478 43 27 25  ·  Email: info@tcsa.fr  ·  Site Web: www.tcsa.fr

Raccords coulissants

Corps principal 
Proposé avec un grand choix de filetages 
coniques, cylindriques et métriques

Simple bague 
Le système à simple ferrule assure une 
étanchéité fiable du process et assure un bon 
maintien mécanique du capteur lui-même

Contre écrou de serrage 
Permet le sertissage de la ferrule sur le tube

Série - Raccords à compression à simple ferruleSF

Série - Raccords à compression à double ferrule DF

Corps principal 
Proposé avec un grand choix de filetages 
coniques, cylindriques et métriques 

Double bague  
Le système à double ferrule permet une meilleure 
étanchéité sur le process. Une fois serrée, la ferrule 
avant assure une étanchéité métal/métal sur 
l'embouchure conique du raccord, tandis que la ferrule 
arrière permet le maintien mécanique du capteur lui-
même. Dans la conception à double ferrule, les ferrules 
avant et arrière se déplacent axialement plutôt que dans 
un mouvement rotatif afin qu'aucun couple ne soit 
transféré au capteur lors du serrage

Nous proposons des raccords à compression à simple et double ferrule.

Contre écrou de serrage 
Permet le sertissage de la ferrule sur le tube

mailto:info@tcsa.fr
https://www.tcsa.fr
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Raccords coulissants
Raccords simple ferrule en acier inoxydable 316 - Filetage gaz conique (BSPT)SFS

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
0,5 mm

 
0,75 mm

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

1/16” Gaz Con. SFS116T05 — SFS116T10 SFS116T15 SFS116T16 SFS116T20 SFS116T30 — — —

1/8” Gaz Con. SFS18T05 SFS18T075 SFS18T10 SFS18T15 SFS18T16 SFS18T20 SFS18T30 SFS18T32 SFS18T45 SFS18T47

1/4” Gaz Con. — — SFS14T10 SFS14T15 SFS14T16 SFS14T20 SFS14T30 SFS14T32 SFS14T45 SFS14T47

3/8” Gaz Con. — — — — — — SFS38T30 SFS38T32 SFS38T45 SFS38T47

1/2” Gaz Con. — — SFS12T10 SFS12T15 — — SFS12T30 SFS12T32 SFS12T45 SFS12T47

3/4” Gaz Con. — — — — — — SFS34T30 — — —

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

7/32” 
5,5 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” Gaz Con. SFS18T55 SFS18T60 SFS18T64 — — — — — — —

1/4” Gaz Con. SFS14T55 SFS14T60 SFS14T64 SFS14T79 SFS14T80 — — — — —

3/8” Gaz Con. SFS38T55 SFS38T60 SFS38T64 SFS38T79 SFS38T80 SFS38T95 — SFS38T127 — —

1/2” Gaz Con. SFS12T55 SFS12T60 SFS12T64 SFS12T79 SFS12T80 SFS12T95 SFS12T120 SFS12T127 SFS12T159 —

3/4” Gaz Con. — SFS34T60 SFS34T64 SFS34T79 SFS34T80 SFS34T95 SFS34T120 SFS34T127 SFS34T159 SFS34T213

1” Gaz Con. — SFS1T60 SFS1T64 SFS1T79 SFS1T80 — SFS1T120 SFS1T127 SFS1T159 SFS1T213

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Raccords simple ferrule en acier inoxydable 316 - Filetage gaz cylindrique (BSPP)SFS

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
0,5 mm

 
0,75 mm

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

1/16” Gaz Cyl. SFS116P05 — SFS116P10 SFS116P15 SFS116P16 SFS116P20 SFS116P30 — — —

1/8” Gaz Cyl. SFS18P05 SFS18P075 SFS18P10 SFS18P15 SFS18P16 SFS18P20 SFS18P30 SFS18P32 SFS18P45 SFS18P47

1/4” Gaz Cyl. — — SFS14P10 SFS14P15 SFS14P16 SFS14P20 SFS14P30 SFS14P32 SFS14P45 SFS14P47

3/8” Gaz Cyl. — — — — — — SFS38P30 SFS38P32 SFS38P45 SFS38P47

1/2” Gaz Cyl. — — SFS12P10 SFS12P15 — — SFS12P30 SFS12P32 SFS12P45 SFS12P47

3/4” Gaz Cyl. — — — — — — SFS34P30 — — —

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

7/32” 
5,5 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” Gaz Cyl. SFS18P55 SFS18P60 SFS18P64 — — — — — — —

1/4” Gaz Cyl. SFS14P55 SFS14P60 SFS14P64 SFS14P79 SFS14P80 — — — — —

3/8” Gaz Cyl. SFS38P55 SFS38P60 SFS38P64 SFS38P79 SFS38P80 SFS38P95 — SFS38P127 — —

1/2” Gaz Cyl. SFS12P55 SFS12P60 SFS12P64 SFS12P79 SFS12P80 SFS12P95 SFS12P120 SFS12P127 SFS12P159 —

3/4” Gaz Cyl. — SFS34P60 SFS34P64 SFS34P79 SFS34P80 SFS34P95 SFS34P120 SFS34P127 SFS34P159 SFS34P213

1” Gaz Cyl. — SFS1P60 SFS1P64 SFS1P79 SFS1P80 — SFS1P120 SFS1P127 SFS1P159 SFS1P213

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.

mailto:info@tcsa.fr
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Raccords coulissants
Raccords simple ferrule en acier inoxydable 316 - Filetage (NPT) SFS

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
0,5 mm

 
0,75 mm

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

1/16” NPT SFS116N05 — SFS116N10 SFS116N15 SFS116N16 SFS116N20 SFS116N30 — — —

1/8” NPT SFS18N05 — SFS18N10 SFS18N15 SFS18N16 SFS18N20 SFS18N30 SFS18N32 SFS18N45 SFS18N47

1/4” NPT — — SFS14N10 SFS14N15 SFS14N16 SFS14N20 SFS14N30 SFS14N32 SFS14N45 SFS14N47

3/8” NPT — — — — — — SFS38N30 SFS38N32 SFS38N45 SFS38N47

1/2” NPT — — SFS12N10 SFS12N15 — — SFS12N30 SFS12N32 SFS12N45 SFS12N47

3/4” NPT — — — — — — SFS34N30 — — —

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

(7/32”) 
5,5 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” NPT SFS18N55 SFS18N60 SFS18N64 — — — — — — —

1/4” NPT SFS14N55 SFS14N60 SFS14N64 SFS14N79 SFS14N80 — — — — —

3/8” NPT SFS38N55 SFS38N60 SFS38N64 SFS38N79 SFS38N80 SFS38N95 — SFS38N127 — —

1/2” NPT SFS12N55 SFS12N60 SFS12N64 SFS12N79 SFS12N80 SFS12N95 SFS12N120 SFS12N127 SFS12N159 —

3/4” NPT — SFS34N60 SFS34N64 SFS34N79 SFS34N80 SFS34N95 SFS34N120 SFS34N127 SFS34N159 SFS34N213

1” NPT — SFS1N60 SFS1N64 SFS1N79 SFS1N80 — SFS1N120 SFS1N127 SFS1N159 SFS1N213

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Raccords double ferrule en acier inoxydable 316 - Filetage gaz conique (BSPT) 

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

1/16” Gaz Con. DFS116T30 — — — — — —

1/8” Gaz Con. DFS18T30 DFS18T32 DFS18T45 DFS18T47 DFS18T60 DFS18T64 —

1/4” Gaz Con. DFS14T30 DFS14T32 DFS14T45 DFS14T47 DFS14T60 DFS14T64 DFS14T79

3/8” Gaz Con. DFS38T30 DFS38T32 DFS38T45 DFS38T47 DFS38T60 DFS38T64 DFS38T79

1/2” Gaz Con. DFS12T30 DFS12T32 DFS12T45 DFS12T47 DFS12T60 DFS12T64 DFS12T79

3/4” Gaz Con. — — — — DFS34T60 DFS34T64 DFS34T79

1” Gaz Con. — — — — DFS1T60 DFS1T64 DFS1T79

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(3/4”) 
19,5 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” Gaz Con. — — — — — — —

1/4” Gaz Con. DFS14T80 — — — — — —

3/8” Gaz Con. DFS38T80 DFS38T95 — DFS38T127 — — —

1/2” Gaz Con. DFS12T80 DFS12T95 DFS12T120 DFS12T127 DFS12T159 — —

3/4” Gaz Con. DFS34T80 DFS34T95 DFS34T120 DFS34T127 DFS34T159 DFS34T195 DFS34T213

1” Gaz Con. DFS1T80 — DFS1T120 DFS1T127 DFS1T159 DFS1T195 DFS1T213

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Double bague 
Le système à double ferrule permet une meilleure étanchéité sur le process. Une fois serrée, la ferrule avant assure une 
étanchéité métal/métal sur l'embouchure conique du raccord, tandis que la ferrule arrière permet le maintien mécanique du 
capteur lui-même. Dans la conception à double ferrule, les ferrules avant et arrière se déplacent axialement plutôt que dans 
un mouvement rotatif afin qu'aucun couple ne soit transféré au capteur lors du serrage.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez nous consulter pour plus de détails.

DFS

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.

mailto:info@tcsa.fr
https://www.tcsa.fr
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Raccords coulissants
Raccords double ferrule en acier inoxydable 316 - Filetage gaz cylindrique (BSPP)DFS

Raccords double ferrule en acier inoxydable 316 - Filetage (NPT) DFS

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

1/16” Gaz Cyl. DFS116P30 — — — — — —

1/8” Gaz Cyl. DFS18P30 DFS18P32 DFS18P45 DFS18P47 DFS18P60 DFS18P64 —

1/4” Gaz Cyl. DFS14P30 DFS14P32 DFS14P45 DFS14P47 DFS14P60 DFS14P64 DFS14P79

3/8” Gaz Cyl. DFS38P30 DFS38P32 DFS38P45 DFS38P47 DFS38P60 DFS38P64 DFS38P79

1/2” Gaz Cyl. DFS12P30 DFS12P32 DFS12P45 DFS12P47 DFS12P60 DFS12P64 DFS12P79

3/4” Gaz Cyl. — — — — DFS34P60 DFS34P64 DFS34P79

1” Gaz Cyl. — — — — DFS1P60 DFS1P64 DFS1P79

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(3/4”) 
19,5 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” Gaz Cyl. — — — — — — —

1/4” Gaz Cyl. DFS14P80 — — — — — —

3/8” Gaz Cyl. DFS38P80 DFS38P95 — DFS38P127 — — —

1/2” Gaz Cyl. DFS12P80 DFS12P95 DFS12P120 DFS12P127 DFS12P159 — —

3/4” Gaz Cyl. DFS34P80 DFS34P95 DFS34P120 DFS34P127 DFS34P159 DFS34P195 DFS34P213

1” Gaz Cyl. DFS1P80 — DFS1P120 DFS1P127 DFS1P159 DFS1P195 DFS1P213

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

(5/16”) 
7,9 mm

1/16” NPT DFS116N30 — — — — —

1/8” NPT DFS18N30 DFS18N32 DFS18N45 DFS18N47 DFS18N60 DFS18N64 —

1/4” NPT DFS14N30 DFS14N32 DFS14N45 DFS14N47 DFS14N60 DFS14N64 DFS14N79

3/8” NPT DFS38N30 DFS38N32 DFS38N45 DFS38N47 DFS38N60 DFS38N64 DFS38N79

1/2” NPT DFS12N30 DFS12N32 DFS12N45 DFS12N47 DFS12N60 DFS12N64 DFS12N79

3/4” NPT — — — — DFS34N60 DFS34N64 DFS34N79

1” NPT — — — — DFS1N60 DFS1N64 DFS1N79

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
8,0 mm

(3/8”) 
9,5 mm

 
12,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm

(3/4”) 
19,5 mm

(13/16”) 
21,3 mm

1/8” NPT — — — — — — —

1/4” NPT DFS14N80 — — — — — —

3/8” NPT DFS38N80 DFS38N95 — DFS38N127 — — —

1/2” NPT DFS12N80 DFS12N95 DFS12N120 DFS12N127 DFS12N159 — —

3/4” NPT DFS34N80 DFS34N95 DFS34N120 DFS34N127 DFS34N159 DFS34N195 DFS34N213

1” NPT DFS1N80 — DFS1N120 DFS1N127 DFS1N159 DFS1N195 —

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez nous consulter pour plus de détails.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez nous consulter pour plus de détails.

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

mailto:info@tcsa.fr
https://www.tcsa.fr
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Raccords coulissants

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
3,0 mm

 
3,2 mm

 
4,5 mm

 
6,0 mm

 
6,4 mm

 
8,0 mm

M6 x 1.00 — — — — — —

M8 x 1.00 DFSM8-30 DFSM8-32 DFSM8-45 — — —

M10 x 1.00 DFSM10-30 — DFSM10-45 DFSM10-60 — —

M12 x 1.00 DFSM12-30 — DFSM12-45 DFSM12-60 — DFSM12-80

M14 x 1.50 DFSM14-30 — — DFSM14-60 — DFSM14-80

M16 x 1.50 DFSM16-30 — — DFSM16-60

M20 x 1.50 DFSM20-30 DFSM20-32 DFSM20-45 DFSM20-60 — —

M24 x 1.50 DFSM24-30 DFSM24-32 DFSM24-45 DFSM24-60 DFSM24-64 —

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Raccords double ferrule en acier inoxydable 316 - Filetage métrique ISODFSM

Raccords simple ferrule en acier inoxydable 316 - Sans filetage (à souder)SFSB

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
1,0 mm

 
1,5 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

Sans SFSB10 SFSB15 SFSB20 SFSB30

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
1,0 mm

 
1,5 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

(7/32”) 
5,5 mm

 
6,0 mm

 
8,0 mm

M16 SFSM16-10CB SFSM16-15CB SFSM16-20CB SFSM16-30CB SFSM16-45CB — SFSM16-55CB SFSM16-60CB SFSM16-80CB

M18 — — — —— — — — SFSM18-60CB —

M20 SFSM20-10CB SFSM20-15CB SFSM20-20CB SFSM20-30CB SFSM20-45CB SFSM20-47CB SFSM20-55CB SFSM20-60CB SFSM20-80CB

M24 — SFSM24-15CB — SFSM24-30CB — — — SFSM24-60CB —

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Raccords simple ferrule, corps alésé en acier inoxydable 316 - Filetage métrique ISOSFSM

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez nous consulter pour plus de détails.
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Raccords coulissants
Raccords simple ferrule en laiton - Filetage gaz conique (BSPT)SFB

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

 
8,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

1/8” Gaz Con. SFB18T10 SFB18T15 SFB18T16 SFB18T20 SFB18T30 SFB18T32 SFB18T45 SFB18T47 SFB18T60 SFB18T64 — —

1/4” Gaz Con. — SFB14T15 SFB14T16 SFB14T20 SFB14T30 SFB14T32 SFB14T45 SFB14T47 SFB14T60 SFB14T64 — —

3/8” Gaz Con. — — — — SFB38T30 — SFB38T45 — SFB38T60 SFB38T64 — —

1/2” Gaz Con. — — — — SFB12T30 SFB12T32 SFB12T45 SFB12T47 SFB12T60 SFB12T64 SFB12T80 SFB12T127

3/4” Gaz Con. — — — — SFB34T30 — — — SFB34T60 — — SFB34T127

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Raccords simple ferrule en laiton - Filetage gaz cylindrique (BSPP) SFB

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

 
8,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

1/8” Gaz Cyl. SFB18P10 SFB18P15 SFB18P16 SFB18P20 SFB18P30 SFB18P32 SFB18P45 SFB18P47 SFB18P60 SFB18P64 — —

1/4” Gaz Cyl. — SFB14P15 SFB14P16 SFB14P20 SFB14P30 SFB14P32 SFB14P45 SFB14P47 SFB14P60 SFB14P64 — —

3/8” Gaz Cyl. — — — — SFB38P30 — SFB38P45 — SFB38P60 SFB38P64 — —

1/2” Gaz Cyl. — — — — SFB12P30 SFB12P32 SFB12P45 SFB12P47 SFB12P60 SFB12P64 SFB12P80 SFB12P127

3/4” Gaz Cyl. — — — — SFB34P30 — — — SFB34P60 — — SFB34P127

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Raccords simple ferrule en laiton - Filetage NPTSFB

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
1,0 mm

 
1,5 mm

(1/16”) 
1,6 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

 
8,0 mm

(1/2”) 
12,7 mm

1/8” NPT SFB18N10 SFB18N15 SFB18N16 SFB18N20 SFB18N30 SFB18N32 SFB18N45 SFB18N47 SFB18N60 SFB18N64 — —

1/4” NPT — SFB14N15 SFB14N16 SFB14N20 SFB14N30 SFB14N32 SFB14N45 SFB14N47 SFB14N60 SFB14N64 — —

3/8” NPT — — — — SFB38N30 — SFB38N45 — SFB38N60 SFB38N64 — —

1/2” NPT — — — — SFB12N30 SFB12N32 SFB12N45 SFB12N47 SFB12N60 SFB12N64 SFB12N80 SFB12N127

3/4” NPT — — — — SFB34N30 — — — SFB34N60 — — SFB34N127

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.
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Raccords coulissants

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
1,0 mm

 
1,5 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

 
4,5 mm

(3/16”) 
4,76 mm

(7/32”) 
5,5 mm

 
6,0 mm

 
8,0 mm

M16 SFBM16-10CB SFBM16-15CB SFBM16-20CB SFBM16-30CB SFBM16-45CB — SFBM16-55CB SFBM16-60CB SFBM16-80CB

M20 SFBM20-10CB SFBM20-15CB SFBM20-20CB SFBM20-30CB SFBM20-45CB — SFBM20-55CB SFBM20-60CB SFBM20-80CB

M24 — — — SFBM24-30CB — — — SFBM24-60CB —

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Raccords simple ferrule, corps alésé en laiton - Filetage métrique ISOSFBM

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Simples ferrules de remplacement en inox, laiton et PTFEO

Simple ferrule (SF)

Modèle et 
matière

Pour capteur de diamètre

 
0,5 mm

 
0,75 mm

 
1,0 mm

 
1,5 mm

 
2,0 mm

 
3,0 mm

(1/8”) 
3,2 mm 4,5 mm

SF type inox O-316-40-05 O-316-45-075 O-316-45-10 O-316-45-15 O-316-45-20 O-316-45-30 O-316-45-32 O-316-60-45

SF type laiton — — O-BRA-45-10 O-BRA-45-15 O-BRA-45-20 O-BRA-45-30 O-BRA-45-32 —

SF type PTFE — — O-PTFE-60-10 O-PTFE-60-15 O-PTFE-60-20 O-PTFE-60-30 — O-PTFE-60-45

Modèle et 
matière

Pour capteur de diamètre

 
4,76 mm

 
6,0 mm

(1/4”) 
6,4 mm

 
8,0 mm

 
9,5 mm

 
12mm

(1/2”) 
12,7 mm

(5/8”) 
15,9 mm 

SF type inox O-316-60-47 O-316-60-60 O-316-60-64 O-316-60-80 O-316-60-95 O-316-60-120 O-316-60-127 O-316-60-159

SF type laiton — O-BRA-60-60 — O-BRA-60-80 — — — —

SF type PTFE — O-PTFE-60-60 — O-PTFE-60-80 — — — —

Raccords simple ferrule en laiton nickelé - Filetage gaz conique (BSPT), gaz cylindrique (BSPP) et NPT SFNB

Taille du 
filetage

Pour capteur de diamètre

 
1,5 mm

 
3,0 mm

 
4,5 mm

 
6,0 mm

1/8” Gaz Con. SFNB18T15 SFNB18T30 SFNB18T45 SFNB18T60

1/4” Gaz Con. SFNB14T15 SFNB14T30 SFNB14T45 SFNB14T60

1/2” Gaz Con. — SFNB12T30 — SFNB12T60

1/8” Gaz Cyl. SFNB18P15 SFNB18P30 SFNB18P45 SFNB18P60

1/4” Gaz Cyl. SFNB14P15 SFNB14P30 SFNB14P45 SFNB14P60

1/2” Gaz Cyl. — SFNB12P30 — SFNB12P60

1/2” NPT — SFNB12N30 — SFNB12N60

Autres filetages sur demande. N’hésitez pas à nous contacter. 
Les ferrules sont en laiton nickelé, mais le placage peut être endommagé par la compression

Des ferrules de rechange sont disponibles. 
Veuillez consulter la page 8 pour plus de détails.
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