
TC S.A. Capteurs, mesure et régulation de température 

 Egalement disponible en PVC non propagateur de la flamme - Veuillez nous consulter pour les détails. 

Une gamme de câbles thermocouple simple 
paire isolés en PVC résistant à haute 
température, disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate 

Câbles thermocouple isolés PVC haute température - 
Simple paire
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†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

PVC HT paire en méplat soudée / PVC HT paire torsadée -30°C à +105°C 

Câbles thermocouples simple paire avec isolation PVC

   Câbles réalisés en PVC haute température, 
    résistant à la chaleur, pour utilisation de  
    -30°C à + 105°C 

   Le type de PVC utilisé satisfait aux essais 
    normalisés (15 000 h à 105°C) 

   La construction en paire torsadée est idéale 
    pour fabriquer des thermocouples simples, 
    elle rejette les interférences 
    électromagnétiques 

   La construction moulée jumelée en méplat 
    permet de séparer facilement les 
    conducteurs

PVC HT paire en méplat 
soudée 
Une paire. Conducteurs 
monobrins isolés PVC HT 
jumelés en méplat.

Référence A10

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Monobrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 1/0,5

Section totale (mm2 ) 0,2

Total AWG (S = multibrin) 24

Isolation PVC HT

PA
IR

E Nombre de Paires 1

Paire Parallèle ou Torsadée Parallèle

Blindage Non

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation PVC HT

Température 
(ºC)

De service -30 à +105

De Pointe —

Identification par Code Couleur Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne
Masse Hors Bobine Kg/100m 1

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 2x3

Remarques Paire parallèle. Câble plat, 
conducteurs détachables.

PVC HT paire torsadée 
Une paires de conducteurs 
multibrins. Conducteurs isolés 
PVC HT. Paire torsadée.

A80

Multibrin

13/0,2

0,44

21S

PVC HT

1

Torsadée

Non

PVC HT

-30 à +105

—

Oui

Bonne

Très Bonne

2

—

—

4

Bonne réjection du bruit 
électromagnétique.

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

A10 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX
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PVC HT paire jumelée en méplat -30°C à +105°C  

Câbles thermocouples simple paire avec isolation PVC

†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

   Câbles réalisés en PVC haute température, 
    résistant à la chaleur, pour utilisation de  
    -30°C à + 105°C 

   Le type de PVC utilisé satisfait aux essais 
    normalisés (15 000 h à 105°C) 

   Construction en paire méplat avec des 
    conducteurs rigides ou multibrins pour une 
    large gamme de dimensions. Idéal pour les 
    applications courantes. 

   Des câbles multipaires sont également 
    disponibles, veuillez nous contacter pour plus 
    de détails

PVC HT paire jumelée en méplat 
Une paire. Conducteurs monobrins 
isolés PVC HT, assemblés en méplat. 
Gaine terminale PVC HT.

PVC HT paire jumelée en méplat 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés PVC HT, assemblés en 
méplat. Gaine terminale PVC HT.

Référence A13 A14  A15 A30 A40 A50 A60 A65 A70

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Monobrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 1/0,5 1/0,8 1/1,29 7/0,2 13/0,2 23/0,2 32/0,2 40/0,2 3/0,91

Section totale (mm2 ) 0,2 0,5 1,3 0,22 0,44 0,75 1,0 1,3 1,95

Total AWG (S = multibrin) 24 20 16 24S 21S 18S 17S 16S 15S

Isolation PVC HT PVC HT

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Parallèle Parallèle

Blindage Non Non

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation PVC HT PVC HT

Température 
(ºC)

De service -30 à +105 -30 à +105

De Pointe — —

Identification par Code Couleur Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 3 4 5 2 3 4 5 6 7

Diamètre (mm) sous Armure — —

Diamètre (mm) sur Armure — —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 3x5 3x5 4x6 3x4 3x5 4x6 4x6 5x7 5x8

Remarques Câbles ovales. Usage universel. Câbles ovales souples. Usage universel. Les références A60, 
A65 et A70 conviennent plus particulièrement pour montages 
industriels.

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

A30 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX
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*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre. La tresse cuivre interne peut être utilisée pour la continuité de masse. 
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.   
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

PVC HT paire torsadée avec blindage -30°C à +105°C  

Câbles thermocouples simple paire avec isolation PVC

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

A27 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Câbles réalisés en PVC haute température, 
    résistant à la chaleur, pour utilisation de  
    -30°C à + 105°C 

   Le type de PVC utilisé satisfait aux essais 
    normalisés (15 000 h à 105°C) 

   Construction en paire torsadée avec des 
    conducteurs rigides ou multibrins pour une 
    large gamme de dimensions. Idéal pour les 
    applications courantes 

   Des câbles multipaires sont également 
    disponibles, veuillez nous contacter pour plus 
    de détails

PVC HT paire torsadée avec 
blindage 
Une paire. Conducteurs monobrins 
isolés PVC HT, paire torsadée 
blindée par ruban aluminium et fil 
de masse en cuivre étamé. Gaine 
terminale PVC HT.

PVC HT paire torsadée avec 
blindage 
Une paire. Conducteurs multibrins 
isolés PVC HT, paire torsadée 
blindée par ruban aluminium et fil 
de masse en cuivre étamé. Gaine 
terminale PVC HT.

Référence A20 A25 A27 A28 A29

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Monobrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 1/0,8 1/1,29 7/0,2 13/0,2 23/0,2

Section totale (mm2 ) 0,5 1,3 0,22 0,44 0,75

Total AWG (S = multibrin) 20 16 24S 21S 18S

Isolation PVC HT PVC HT

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée Torsadée

Blindage* Oui Oui

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation PVC HT PVC HT

Température 
(ºC)

De service -30 à +105 -30 à +105

De Pointe — —

Identification par Code Couleur Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 4 7 3 4 4

Diamètre (mm) sous Armure — —

Diamètre (mm) sur Armure — —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 6 7 4 5 6

Remarques Câbles ronds. Bonne réjection du 
bruit électrostatique et du bruit 
électromagnétique.

Câbles ronds. Bonne réjection du 
bruit électrostatique et du bruit 
électromagnétique.

PVC HT paire torsadée 
Une paire. Conducteurs 
multibrins isolés PVC HT, paire 
torsadée. Gaine terminale PVC 
HT.

A82 A83 A85

Multibrin

7/0,2 13/0,2 23/0,2

0,22 0,44 0,75

24S 21S 18S

PVC HT

1

Torsadée

Non

PVC HT

-30 à +105

—

Oui

Bonne

Très Bonne

2 3 4

—

—

4 5 6

Bonne réjection du bruit 
électromagnétique.

PVC HT paire torsadée 
avec tresse cuivre étamé  
Une paire. Conducteurs 
multibrins isolés PVC HT, paire 
torsadée blindée par tresse 
cuivre étamé. Gaine terminale 
PVC HT.

A75 A26

Multibrin

3/0,3 7/0,2

0,21 0,22

24S 24S

PVC HT

1

Torsadée

Oui

PVC HT

-30 à +105

—

Oui

Bonne

Très Bonne

3 3

—

—

4 4

Câble rond. Bonne réjection du 
bruit électrostatique et du bruit 
électromagnétique.
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https://www.tcsa.fr


5TC s.a.  Tel: +33 (0)478 43 27 25  ·  Email: info@tcsa.fr  ·  Site Web: www.tcsa.fr

PVC HT Blindage tresse inox -30°C à +105°C  

Câbles thermocouples simple paire avec isolation PVC

*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre. La tresse inox peut être utilisée pour la  continuité de masse. 
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

A30/SSB - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Câbles réalisés en PVC haute température, 
    résistant à la chaleur, pour utilisation de  
    -30°C à + 105°C 

   Le type de PVC utilisé satisfait aux essais 
    normalisés (15 000 h à 105°C) 

   Blindage tresse inox extérieure pour 
    protection mécanique 

   Des câbles multipaires sont également 
    disponibles, veuillez nous contacter pour 
    plus de détails

PVC HT paire jumelée en 
méplat avec tresse d'acier 
inoxydable 
Une paire. Conducteurs multibrins 
isolés PVC HT, assemblés en 
méplat. Gaine terminale PVC HT. 
Blindage tresse inox.

Référence A30/SSB

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 7/0,2

Section totale (mm2 ) 0,22

Total AWG (S = multibrin) 24S

Isolation PVC HT

PA
IR

E Nombre de Paires 1

Paire Parallèle ou Torsadée Parallèle

Blindage* Oui

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation PVC HT

Température 
(ºC)

De service -30 à +105

De Pointe —

Identification par Code Couleur Oui

Résistance à l’Abrasion Très Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 2

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 4,5

Remarques Câbles ovales souples. Usage 
universel.

PVC HT paire torsadée avec blindage 
et tresse d'acier inoxydable 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés PVC 
HT, paire torsadée blindée par ruban 
aluminium et fil de masse en cuivre étamé. 
Gaine terminale PVC HT. Blindage tresse inox.

A27/SSB

Multibrin

7/0,2

0,22

24S

PVC HT

1

Torsadée

Oui

PVC HT

-30 à +105

—

Oui

Très Bonne

Très Bonne

4

—

—

4,5

Blindage par ruban aluminium 
particulièrement efficace pour la réjection du 
bruit électrostatique. Bonne réjection du bruit 
électromagnétique.

mailto:info@tcsa.fr
https://www.tcsa.fr


6 TC s.a.  Tel: +33 (0)478 43 27 25  ·  Email: info@tcsa.fr  ·  Site Web: www.tcsa.fr

PVC HT paire torsadée avec armure -30°C à +105°C  

Câbles thermocouples simple paire avec isolation PVC

*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre.  
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande)2 Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

A90 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Câbles réalisés en PVC haute température, 
    résistant à la chaleur, pour utilisation de  
    -30°C à + 105°C 

   Le type de PVC utilisé satisfait aux essais 
    normalisés (15 000 h à 105°C) 

   Armure fils acier pour blindage mécanique 

   Des câbles multipaires sont également 
    disponibles, veuillez nous contacter pour plus 
    de détails PVC HT paire torsadée avec armure 

Une paire. Conducteurs monobrins isolés PVC HT, 
paire torsadée blindée par ruban aluminium et fil de 
masse en cuivre étamé. Gaine PVC HT. Armure fils 
acier. Gaine terminale PVC HT.

PVC HT paire torsadée avec armure 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés PVC HT, 
paire torsadée blindée par ruban aluminium et fil de 
masse en cuivre étamé. Gaine PVC HT. Armure fils 
acier. Gaine terminale PVC HT.

Référence A90 A95

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Monobrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 1/1,29 23/0,2

Section totale (mm2 ) 1,3 0,75

Total AWG (S = multibrin) 16 18S

Isolation PVC HT PVC HT

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée Torsadée

Blindage* Oui Oui

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation PVC HT PVC HT

Température 
(ºC)

De service -30 à +105 -30 à +105

De Pointe — —

Identification par Code Couleur Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 30 22

Diamètre (mm) sous Armure 7 6

Diamètre (mm) sur Armure 9 8

Diamètre†  (mm) sur Gaine 12 11

Remarques Câble rond. Bonne réjection du bruit électrostatique 
et du bruit électromagnétique. L’armure confère au 
câble une bonne résistance mécanique.

Câble rond. Bonne réjection du bruit électrostatique 
et du bruit électromagnétique. L’armure confère au 
câble une bonne résistance mécanique.
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Notes
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