
TC S.A. Capteurs, mesure et régulation de température 

Câbles thermocouple isolés XLPE, XLPE/MICA, Caoutchouc de 
silicone et Kapton® - Simple paire et multipaires

Une gamme de câbles thermocouple simple paire et 
multipaires isolés XLPE (y compris à sécurité intrinsèque), 
XLPE/MICA, Caoutchouc de silicone et Kapton®, 
disponibles sur stock pour une livraison immédiate
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Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

G29 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.
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KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX
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–

+
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–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre.  
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Isolation XLPE (polyéthylène réticulé), torsadé avec blindage, faible émission de fumée -30°C à +70°C 

Câbles : XLPE / composite faibles fumées

   Isolation XLPE (polyéthylène réticulé) pour les 
    âmes, matériau composite à faible émission 
    de fumée pour les gaines 

   Câbles non propagateurs de l'incendie 
    conformes à la norme CEI 60332.3-22 sur le 
    comportement au feu des câbles 

   Lorsqu'un risque d'incendie existe, le choix de 
    ces câbles est recommandé en raison de la 
    faible quantité de gaz et de fumée qu'ils 
    génèrent. 

   Emission de gaz acides pendant la 
    combustion inférieure à 0,5% conformément 
    à la norme CEI 60754.1 (1982).

Isolation XLPE, torsadé avec blindage, 
faible émission de fumée  
Une paire. Conducteurs multibrins isolés XLPE, 
paire torsadée blindée par ruban aluminium et 
fil de masse en cuivre étamé. Gaine extérieure: 
matériau composite à faible émission de fumée.

Isolation XLPE, torsadé avec blindage et armure, 
faible émission de fumée 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés XLPE, paire torsadée 
blindée par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. 
Gaine d'étanchéité: matériau composite à faible émission de 
fumées. Armure fil acier. Gaine extérieure: matériau 
composite à faible émission de fumée.

Référence G29 G31 G94 G95

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 16/0,2 23/0,2 16/0,2 23/0,2

Section totale (mm2 ) 0,5 0,75 0,5 0,75

Total AWG (S = multibrin) 20S 18S 20S 18S

Isolation XLPE XLPE

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée Torsadée

Blindage* Oui Oui

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Faibles fumées Faibles fumées

Température 
(ºC)

De service -30 à +70 -30 à +70

De Pointe +90 +90

Identification par Code Couleur Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 4 5 19 22

Diamètre (mm) sous Armure — 5,5 6,0

Diamètre (mm) sur Armure — 7,5 8,0

Diamètre†  (mm) sur Gaine 6,0 6,5 10,5 11,0

Remarques Non propagateurs de l'incendie. Sans halogène. 
câbles ronds. Bonne réjection du bruit 
électrostatique et du bruit électromagnétique.

Non propagateurs de l'incendie. Sans halogène. Câbles 
ronds. Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit 
électromagnétique. L'armure confère une bonne résistance 
mécanique.
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Sécurité intrinsèque, Isolation XLPE (polyéthylène réticulé), blindé, faible émission de fumée -30°C à +70°C 

Câbles : XLPE / composite faibles fumées

*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre.  
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

GS29 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
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+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Isolation XLPE (polyéthylène réticulé) pour les 
    âmes, matériau composite à faible émission 
    de fumée pour les gaines 

   Câbles non propagateurs de l'incendie 
    conformes à la norme CEI 60332.3-22 sur le 
    comportement au feu des câbles 

   Lorsqu'un risque d'incendie existe, le choix de 
    ces câbles est recommandé en raison de la 
    faible quantité de gaz et de fumée qu'ils 
    génèrent. 

   Emission de gaz acides pendant la 
    combustion inférieure à 0,5% conformément 
    à la norme CEI 60754.1 (1982).

Isolation XLPE (polyéthylène réticulé), torsadé 
avec blindage, faible émission de fumée 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés PR, paire 
torsadée blindée par ruban aluminium et fil de masse 
en cuivre étamé. Gaine extérieure: matériau composite 
à faible émission de fumée. Couleur: bleu pour la gaine 
externe (sécurité intrinsèque).

Isolation XLPE (polyéthylène réticulé) , torsadé avec 
blindage et armure, faible émission de fumée 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés PR, paire torsadée blindée par 
ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Gaine d'étanchéité: 
matériau composite à faible émission de fumées. Armure fil acier.Gaine 
extérieure: matériau composite à faible émission de fumée. Couleur: 
bleu pour la gaine externe (sécurité intrinsèque).

Référence GS29 GS31 GS94 GS95

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 16/0,2 23/0,2 16/0,2 23/0,2

Section totale (mm2 ) 0,5 0,75 0,5 0,75

Total AWG (S = multibrin) 20S 18S 20S 18S

Isolation XLPE XLPE

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée Torsadée

Blindage* Oui Oui

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Faibles fumées Faibles fumées

Température 
(ºC)

De service -30 à +70 -30 à +70

De Pointe +90 +90

Identification par Code Couleur Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 4 4 19 22

Diamètre (mm) sous Armure — 5,5 6,0

Diamètre (mm) sur Armure — 7,5 8,0

Diamètre†  (mm) sur Gaine 6,0 6,5 10,5 11,0

Remarques Gaine bleue: sécurité intrinsèque. Non propagateur de 
l'incendie. Sans halogène. Câble rond. Bonne réjection 
du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique.

Bonne réjection du bruit électrostatique et du bruit électromagnétique. 
L'armure confère une bonne résistance mécanique.

Version sécurité  
intrisèque  

Version sécurité  
intrisèque  
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*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre.  
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Résistant au feu MICA/XLPE (polyéthylène réticulé), faible émission de fumée -30°C à +70°C 

Câble MICA-XLPE/Composite faibles fumées

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

G98 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Résistant au feu: le câble sous tension résiste 
    trois heures à 750°C sans défaillance de 
    l'isolement, conformément à l'essai préconisé 
    par la norme CEI 60331,23 

   Câbles capables d'assurer leur service malgré 
    l'action d'un incendie pendant un temps 
    limité 

   Isolation mica-polyéthylène réticulé pour les 
    âmes, matériau composite à faible émission 
    de fumées (LSF) pour les gaines 

   Les matériaux utilisés pour le gainage sont 
    sans halogènes 

Isolation MICA, XLPE (polyéthylène réticulé), 
torsadé avec blindage, faible émission de 
fumée 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés MICA/XLPE, 
paire torsadée blindée par ruban aluminium et fil de 
masse en cuivre étamé. Gaine extérieure: matériau 
composite à faible émission de fumées (LSF).

Isolation MICA, XLPE (polyéthylène réticulé), torsadé 
avec blindage, faible émission de fumée et armure 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés MICA/XLPE, paire 
torsadée blindée par ruban aluminium et fil de masse en cuivre 
étamé. Gaine d'étanchéité: matériau composite à faible 
émission de fumées. Armure fil acier. Gaine extérieure: 
matériau composite à faible émission de fumées (LSF).

Référence G98 G97 G99 G96

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 16/0,2 23/0,2 16/0,2 23/0,2

Section totale (mm2 ) 0,5 0,75 0,5 0,75

Total AWG (S = multibrin) 20S 18S 20S 18S

Isolation MICA/XLPE MICA/XLPE

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée Torsadée

Blindage* Oui Oui

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Faibles fumées Faibles fumées

Température 
(ºC)

De service -30 à +70 -30 à +70

De Pointe +90 +90

Identification par Code Couleur Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 5 6,7 16,6 23

Diamètre (mm) sous Armure — 7,0 8,6

Diamètre (mm) sur Armure — 9,0 10,4

Diamètre†  (mm) sur Gaine 7,0 8,4 12,0 13,6

Remarques Préserve la continuité du signal en cas d'incendie. Sans 
halogène. Câble rond. Bonne réjection du bruit 
électrostatique et du bruit électromagnétique.

Préserve la continuité du signal en cas d'incendie. Sans 
halogène. Câble rond. Bonne réjection du bruit électrostatique 
et du bruit électromagnétique. L'armure confère au câble une 
bonne résistance mécanique.
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Caoutchouc de silicone NPF, paire torsadée -40°C à +200°C 

Câbles Une Paire, Isolation Caoutchouc de Silicone

†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

SR80 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Bon comportement au feu grâce au 
    caoutchouc de silicone, matériau non 
    propagateur de la flamme, utilisé pour leur 
    fabrication 

   La pose de ces câbles est recommandée 
    lorsqu'un risque d'incendie existe 

   Parfaits pour les installations où la 
    température des câbles varie fréquemment, 
    rapidement et avec une grande amplitude; 
    même dans ces conditions, ces câbles 
    conservent toute leur souplesse. Conformes à 
    la norme CEI 60332.1-2 sur le comportement 
    des câbles au feu

Caoutchouc de silicone NPF, paire 
torsadée 
Une paire de conducteurs monobrin 
isolés PFA, paire torsadée sous gaine 
caoutchouc de silicone NPF (Non 
Propogateur de la Flamme).

Caoutchouc de silicone NPF, paire torsadée, sous 
ruban Mylar® 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés caoutchouc de 
silicone, paire torsadée sous ruban Mylar®. Gaine terminale 
caoutchouc de silicone.

Référence SR30 SR31 SR73 SR77 SR80

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 7/0,2 7/0,2 7/0,3 19/0,3 16/0,2

Section totale (mm2 ) 0,22 0,22 0,49 1,34 0,5

Total AWG (S = multibrin) 24S 24S 21S 16S 20S

Isolation PFA Caoutchouc 
 de Silicone Caoutchouc de Silicone

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée Torsadée

Blindage Non Non

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Caoutchouc de Silicone Caoutchouc de Silicone

Température 
(ºC)

De service -40 à +200 -40 à +200

De Pointe -50 à +250 -50 à +250

Identification par Code Couleur Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 1 4 4 8 4,5

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 3,0 4,5 7,0 8,5 6

Remarques Non propagateur de la flamme. Câble 
rond.

Non propagateurs de la flamme. Câbles ronds. Bonne 
réjection du bruit électromagnétique.
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Caoutchouc de silicone NPF, paire torsadée -40°C à +200°C 

Câbles Une Paire, Isolation Caoutchouc de Silicone

*    La tresse interne peut être utilisée pour la continuité de masse.  
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

SR74 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Bon comportement au feu grâce au 
    caoutchouc de silicone, matériau non 
    propagateur de la flamme, utilisé pour leur 
    fabrication 

   La pose de ces câbles est recommandée 
    lorsqu'un risque d'incendie existe 

   Parfaits pour les installations où la 
    température des câbles varie fréquemment, 
    rapidement et avec une grande amplitude; 
    même dans ces conditions, ces câbles 
    conservent toute leur souplesse. Conformes à 
    la norme CEI 60332.1-2 sur le comportement 
    des câbles au feu

Caoutchouc de silicone NPF, paire torsadée, blindage tresse cuivre nickelée 
Une paire. Conducteurs multibrins isolés caoutchouc de silicone, paire torsadée sous ruban polyester et 
blindée par tresse cuivre nickelé. Gaine terminale caoutchouc de silicone.

Référence SR35 SR74 SR76 SR78 SR79

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 7/0,2 7/0,3 16/0,2 19/0,3 48/0,2

Section totale (mm2 ) 0,22 0,49 0,5 1,34 1,5

Total AWG (S = multibrin) 24S 21S 20S 16S 15S

Isolation Caoutchouc de Silicone

PA
IR

E Nombre de Paires 1

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée

Blindage* Oui

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Caoutchouc de Silicone

Température 
(ºC)

De service -40 à +200

De Pointe -50 à +250

Identification par Code Couleur Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 3 6,3 10 10 11

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 4,5 6,5 6,5 8 8

Remarques Non propagateurs de la flamme. Câbles ronds. Bonne réjection du bruit électromagnétique.
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Multipaires isolés caoutchouc de silicone non propagateur de la flamme, non armé -40°C à +200°C

Câble de thermocouple isolé caoutchouc de silicone

*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre.  
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

SM3506 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Extrêmement utile lorsqu'il est nécessaire de 
    raccorder plusieurs thermocouples à 
    l'instrumentation 

   Conducteurs de section 0,5mm2  (16/0,2mm) 
    avec écran individuel et collectif. L'isolation 
    des conducteurs et la gaine générale est en 
    caoutchouc de silicone non propagateur de la 
    flamme (NPF) 

   Idéal pour les applications où, pendant de 
    brèves périodes, la température peut fluctuer, 
    ce qui rendrait les autres câbles rigides et 
    fragiles. Ces câbles répondent également aux 
    exigences de la norme IEC 60332.1 
    concernant les essais de câbles en conditions 
    d’incendie

Multipaires en caoutchouc de silicone non propagateur de la flamme, non armé 
Multipaires de conducteurs torsadés par paire de section 0,5mm2 (16/0,2mm). Isolés caoutchouc de 
silicone. Paires numérotées, torsadées et avec blindage individuel par ruban d’aluminium Mylar® avec fil 
de masse. Paires torsadées, blindées collectivement par ruban d’aluminium Mylar® avec fil de masse. 
Gaine générale en caoutchouc de silicone non propagateur de la flamme. 

Référence SM3502 SM3504 SM3506

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 16/0,2 16/0,2 16/0,2

Section totale (mm2 ) 0,5 0,5 0,5

Total AWG (S = multibrin) 20S 20S 20S

Isolation Caoutchouc de Silicone

PA
IR

E Nombre de Paires 2 4 6

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée

Blindage* Oui - Blindage individuel des paires

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S

Isolation Caoutchouc de Silicone

Température 
(ºC)

De service -40 to +200

De Pointe -50 to +250

Identification par Code Couleur Oui

Blindage* Oui - Collectif des paires

Résistance à l’Abrasion Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 9 13 20

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 9,8 10,8 13

Remarques Blindage individuel et collectif. Isolation caoutchouc de silicone non propagateur de l’incendie.
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0,5mm2 Câbles Multipaires Non Armés, Isolation PR / Composite Faibles Fumées -30°C à +70°C  

Câbles thermocouples multipaires isolés PR

*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre.  
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

M4512 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Câbles non propagateurs de l'incendie 
    conformes à la norme CEI 60332.3-22 sur le 
    comportement au feu des câbles 

   Les matériaux utilisés pour le gainage sont 
    sans halogène 

   Emission de gaz acides pendant la 
    combustion inférieure à 0,5% conformément 
    à la norme CEI 60754.1 

   Indice d'oxygène supérieur à 30

Câbles Multipaires Non Armés Isolation PR / Composite Faibles Fumées 
Multipaires. Conducteurs multibrins isolés PR. Chaque paire est numérotée, torsadée, blindée individuellement par ruban 
aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Blindage collectif par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Gaine de 
protection: matériau composite à faible émission de fumées. 

Référence M4502 M4504 M4506 M4508 M4512 M4516 M4520 M4524 M4536

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2

Section totale (mm2 ) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Total AWG (S = multibrin) 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Isolation XLPE

PA
IR

E Nombre de Paires 2 4 6 8 12 16 20 24 36

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée

Blindage* Oui - Blindage individuel des paires

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S

Isolation Composite Faibles Fumées

Température 
(ºC)

De service -30 à +70

De Pointe +90

Identification par Code Couleur Oui

Blindage* Oui - Collectif des paires

Résistance à l’Abrasion Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 11 17 23 31 45 60 74 89 120

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 10,5 12,5 15,2 16,1 20,4 22,8 24,9 28,4 33,2

Remarques Excellente prévention contre l'incendie dans les zones à risque. Blindage individuel et collectif. Sans halogène.
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0,5mm2 Câbles Multipaires Armés, Isolation PR / Composite Faibles Fumées -30°C à +70°C  

Câbles thermocouples multipaires isolés PR

*    Le ruban aluminium Mylar® est en contact avec un fil de continuité de masse en cuivre étamé de 7/0,3 mm de diamètre.  
†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

M4502/SWA - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Câbles non propagateurs de l'incendie 
    conformes à la norme CEI 60332.3-22 sur le 
    comportement au feu des câbles 

   Les matériaux utilisés pour le gainage sont 
    sans halogène 

   Emission de gaz acides pendant la 
    combustion inférieure à 0,5% conformément 
    à la norme CEI 60754.1 

   Indice d'oxygène supérieur à 30

Câbles Multipaires Armés Isolation PR / Composite Faibles Fumées 
Multipaires. Conducteurs multibrins isolés PR. Chaque paire est numérotée, torsadée, blindée individuellement par ruban 
aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Blindage collectif par ruban aluminium et fil de masse en cuivre étamé. Gaine 
d'étanchéité: matériau composite à faible émission de fumées. Armure fil acier.Gaine de protection: matériau composite à 
faible émission de fumées.

Référence M4502/ 
SWA

M4504/ 
SWA

M4506/ 
SWA

M4508/ 
SWA

M4512/ 
SWA

M4516/ 
SWA

M4520/ 
SWA

M4524/ 
SWA

M4536/ 
SWA

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2 16/0,2

Section totale (mm2 ) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Total AWG (S = multibrin) 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S 20S

Isolation XLPE

PA
IR

E Nombre de Paires 2 4 6 8 12 16 20 24 36

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée

Blindage* Oui - Blindage individuel des paires

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S

Isolation Composite Faibles Fumées

Température 
(ºC)

De service -30 à +70

De Pointe +90

Identification par Code Couleur Oui

Blindage* Oui - Collectif des paires

Résistance à l’Abrasion Bonne

Tenue à l’Humidité Très Bonne

Masse Hors Bobine Kg/100m 35 55 68 84 112 145 168 207 265

Diamètre (mm) sous Armure 10,5 12,5 15,2 16,1 20,4 22,8 24,9 28,4 33,2

Diamètre (mm) sur Armure 11,9 15,0 17,7 19,3 23,6 26,0 28,1 32,4 37,2

Diamètre†  (mm) sur Gaine 14,7 18,0 20,9 22,5 27,2 29,6 31,9 36,4 41,4

Remarques Excellente prévention contre l'incendie dans les zones à risque. Blindage individuel et collectif.Sans halogène. L'armure confère 
au câble une bonne résistance mécanique.
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†    Ces valeurs sont nominales et, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Paire torsadée ou en méplat isolée Kapton® -75°C à +285°C 

Câble thermocouple simple paire isolé Kapton®

   Plage de température de -75°C à +285°C 

   Non propagateur de la flamme et très bonne 
    résistance aux produits chimiques et aux 
    radiations 

   Excellentes propriétés physiques, électriques 
    et mécanique à haute température 

   Possède une haute rigidité diélectrique et une 
    excellente résistance à l'abrasion

Kapton Conducteurs 
jumelés  
Une paire. Conducteurs 
monobrins. Ame négative 
isolée kapton. Ame positive 
parallèle non isolée. 
L'ensemble sous gaine Kapton. 

Référence B08

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Monobrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 1/0,25

Section totale (mm2 ) 0,05

Total AWG (S = multibrin) 30

Isolation Kapton®

PA
IR

E Nombre de Paires 1

Paire Parallèle ou Torsadée Parallèle

Blindage Non

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Kapton®

Température 
(ºC)

De service -75 à +285

De Pointe +400

Identification par Code Couleur Non

Résistance à l’Abrasion Très Bonne

Tenue à l’Humidité Moyenne

Masse Hors Bobine Kg/100m <1,0

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine <1,0

Remarques Construction de section ovale.

Pour commander - Exemple

Référence Type

B08 - KX

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate.

Kapton paire torsadée 
Une paire de conducteurs 
monobrins ou multibrins isolés 
Kapton. Sans gaine externe.

B09 B02

Monobrin Multibrin

1/0,5 7/0,2

0,2 0,22

24 24S

Kapton®

1

Torsadée

Non

—

-75 à +285

+400

Non

Très Bonne

Moyenne

<1,0 <1,0

— —

— —

1,4 1,6

Bonne réjection du bruit 
électromagnétique.
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Notes

mailto:info@tcsa.fr
https://www.tcsa.fr


TC S.A. Capteurs, mesure et régulation de température 

TC S.A., 
B.P. 87 
69573 Dardilly Cedex  
France 
Tél: +33 (0)478 43 27 25 
Fax: +33 (0)478 43 27 62  
Email: info@tcsa.fr 
Site web: www.tcsa.fr

© TC S.A. 
Edition 1020

mailto:info@tcsa.fr
https://www.tcsa.fr

