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Câbles d'Extension et de Compensation pour Thermocouples   Codes . Repérage par Couleurs . Classes de Tolérance

Type 
de  

Thermocouple

Type de Câble 

             Câble Câble de 
       d’Extension             Compensation

Code Couleur 
International 

Norme CEI 60584.3 (2007) 
 Norme NF EN 60584.3 (2008)            

Code Couleur 
International pour 
Câble à Sécurité 

Intrinsèque 
Norme CEI 60584.3 (2007) 

Norme NF EN 60584.3 (2008)  

Norme 
FRANCAISE 

NF C 42-324 (1985)

Norme 
ALLEMANDE 

DIN 43714

Norme 
ANGLAISE 

BS 1843

Norme 
AMERICAINE 
ANSI MC96.1

Norme 
JAPONAISE 

JIS C 1610-1981
                  Classes de Tolérance Domaine               Température 

de Température        de la Jonction 
1                                 2 du Câble de Mesure Remarques 

K

KX

TX

JX

EX

NX

KCA

KCB

NC

RCA

RCB

SCA

SCB

BC

GC

CC

DC

T

J

E

N

R

S

B

G 
(anciennement W)

C 
(anciennement W5)

D 
(anciennement W3)

Les câbles d'extension et de compensation permettent de prolonger les thermocouples jusqu' au dispositif de correction de soudure froide. Ce dispositif est très  
souvent intégré à l'appareil auquel ils doivent être connectés: indicateur, régulateur, système d'acquisition. 
* En Europe les thermocouples G et D (W, W5 et W3) ne font l'objet d'aucune norme.  Les données que nous publions sur ces  thermocouples ne sont pas officielles.
* Marques déposées. 
** Il est à noter que le Type C n'a été inclus que très récemment dans la norme IEC 60584-3. En tant que tel, une grande partie des câbles encore utilisés et fournis
pourraient bien être conformes aux normes historiquement acceptées par l'industrie et indiquées dans le tableau ci-dessous. En cas de doute sur les codes 
couleurs, veuillez contacter l'un de nos ingénieurs qui se fera un plaisir de vous aider.

Câble d'extension: 
Câble fabriqué avec des conducteurs de même composition que les conducteurs du 
thermocouple correspondant. Repéré par la lettre "X" placée après le code du thermocouple, par 
exemple "JX". 

Câble de compensation: 
Câble réalisé dans des conducteurs dont la nature ou la qualité diffèrent de ceux  du 
thermocouple correspondant. Repéré par la lettre "C" placée après le code du thermocouple, par 
exemple "KC". Différents alliages peuvent être utilisés pour le même type de thermocouple. Ils se 
distinguent par des lettres supplémentaires, par exemple KCA et KCB.

Normes Nationales Redondantes

±60 μV (±1.5°C) ±100 μV (±2.5°C) –25°C à +200°C 900°C
Le câble KC, mentionné sans valeurs de tolérance dans la norme NF C 42 324 
(corrigendum de 1997), n'est pas identifié par la norme CEI 60584.3. Ses 
conducteurs diffèrent de KCA et KCB. Les tolérances et températures  
ci-contre concernent KX uniquement.

Câble de compensation pour thermocouple type K, peu répandu, rarement 
disponible, de tolérance similaire au type KCB décrit ci-dessous, mais sur une 
plage de température légèrement différente.

Câble de compensation pour thermocouple type K, très répandu, souvent choisi 
en raison de son prix pour les chantiers mettant en oeuvre des longueurs 
importantes. Ne pas exposer ce câble à une température supérieure à 100°C,  
en particulier au point de connexion avec le thermocouple.

Câble d'extension réalisé dans les mêmes matériaux thermoélectriques que les 
thermocouples type T, et par conséquent doté d'une bonne précision sur un 
domaine de température étendu. 

Câble d'extension réalisé dans les mêmes matériaux thermoélectriques que les 
thermocouples type J, et par conséquent doté d'une bonne précision sur un 
domaine de température étendu. 

Câble d'extension réalisé dans les mêmes matériaux thermoélectriques que les 
thermocouples type E, et par conséquent doté d'une bonne précision sur un 
domaine de température étendu.

Câble d'extension réalisé dans les mêmes matériaux thermoélectriques que les 
thermocouples type N, et par conséquent doté d'une bonne précision sur un 
domaine de température étendu.

Câble de compensation pour thermocouple type N cité dans les normes CEI 
60584.3 (2007) et NF en 60584.3 (2008).

Câble de compensation pour thermocouple type R. Ne pas exposer ce câble à 
une température supérieure à 100°C, en particulier au point de connexion avec 
le thermocouple. 

Câble de compensation pour thermocouple type R. Ne pas exposer ce câble à 
une température supérieure à 200°C, en particulier au point de connexion avec 
le thermocouple. Plage de température plus étendue que le type RCA mais 
tolérance moins bonne.

Câble de compensation pour thermocouple type S. Ne pas exposer ce câble à 
une température supérieure à 100°C, en particulier au point de connexion avec 
le thermocouple. 

Câble de compensation pour thermocouple type S. Ne pas exposer ce câble à 
une température supérieure à 200°C, en particulier au point de connexion avec 
le thermocouple. Plage de température plus étendue que le type SCA mais 
tolérance moins bonne.

Câble de compensation pour thermocouple type B. Conducteur positif en cuivre, 
négatif en cuivre allié, toutefois entre 0 et +100°C l'écart additionnel introduit par 
un négatif en cuivre ne dépasse pas 3,5°C (jonction de mesure à 1400°C). 

Câble de compensation pour thermocouple type G (W). Conducteur positif en 
Alliage 200*, négatif en Alliage 226*.

Câble de compensation pour thermocouple type C (W5). Conducteur positif en 
Alliage 405*, négatif en Alliage 426*.

Câble de compensation pour thermocouple type D (W3). Conducteur positif en 
Alliage 203*, négatif en Alliage 225*.

±100 μV (±2.5°C) 0°C à +200°C 900°C

±100 μV (±2.5°C) 0°C à +100°C 900°C

±30 μV (±0.5°C) ±60 μV (±1.0°C) –25°C à +100°C 300°C

±85 μV (±1.5°C) ±140 μV (±2.5°C) –25°C à +200°C 500°C

±120 μV (±1.5°C) ±200 μV (±2.5°C) –25°C à +200°C 500°C

±60 μV (±1.5°C) ±100 μV (±2.5°C) –25°C à +200°C 900°C

±100 μV (±2.5°C) 0°C à +200°C 900°C

±30 μV (±2.5°C) 0°C à +100°C 1000°C

±60 μV (±5.0°C) 0°C à +200°C 1000°C

±30 μV (±2.5°C) 0°C à +100°C 1000°C

±60 μV (±5.0°C) 0°C à +200°C 1000°C

*

*
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Classes de Tolérance 
Selon les domaines de température et les températures des jonctions de 

mesure. Normes NF EN 60584.3 (2008) et CEI 60584.3 (2007)  
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±60 μV (±1.5°C)

±60 μV (±1.5°C)

±60 μV (±1.5°C)

±20 μV (±1.5°C)

±30 μV (±2.5°C)

±20 μV (±1.5°C)

±30 μV (±2.5°C)

±40 μV (±3.5°C) 0°C à +100°C 1400°C

±110 μV (±8.0°C) 0°C à +200°C 1800°C
Historiquement, l'industrie a accepté un code couleur 
sans aucune norme officiellement reconnue**

+
–

mark
Text Box
Ceci est issue d'une page de notre A3 sur les Thermocouples,
cliquez ici pour recevoir votre exemplaire gratuit


https://www.tcsa.fr/guide.html



